CDBE FA Condition de livraison et de placement Condition de placement et condition d’utilisation

QUALITY CONCRETE

o Le maitre d’ouvrage va prévoir un bon accés sur le chantier SANS TALON AVEC TALON
pour véhicules poids lourds (44T)

« Siles éléments sont déchargés par vos soins, 1 heure est
prévue pour le déchargement. Aprés la premiere heure nous
facturons le temps d’attente au tarif en vigueur.

o Siles éléments sont déchargés par notre camion grue,

il y a1heure de pose inclus. Les éventuelles heures de
manutention supplémentaires, seront facturées en régie au tarif
en vigueur.

e Le camion grue doit pouvoir se placer juste a c6té des
fondations et doit avoir suffisamment de place pour déployer
ses stabilisateurs. Le maitre d'ouvrage doit s'assurer que le
camion est placé sur un sol stable.

o Les éléments qui ne figurent pas dans une de nos conditions
d’utilisation doivent faire objet a une demande écrite du client
avec une confirmation écrite de la par de Cobefa.

» Cobefa garantit la stabilité uniquement des éléments utilisés
conformément aux situations de charge de ce document ou lors
de I'utilisation des notes de calcul fournies par nos soins.

o Cobefa peut fournir un calcul personnalisé pour les
applications non standard uniquement apres la confirmation de
commande. Hauteur

| Obligé pour un silo avec une hauteur de 315 cm

Couler AgriBloc

Couler AgriBloc

Schéma de charge classe E
Schéma de charge classe E

# Blocs Schéma de charge

o Le client (entrepreneur) est responsable de contréler si la (cm) | H1075 | H1575 Sans talon Avec talon

force portante du sol/fondation est suffisante.
« Cobefa n'est pas responsable des dommages résultant de Standard Heavy

fondations non portantes.
« La garantie ne couvre que le remplacement des éléments,
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7780 Comines, Belgium éléments peuvent seulement étre remblayer sans pente et sans

T +32(0)56 55 48 53 surcharge.

E info@cobefa.be

www.cobefa.be V022024
Light 10T: H =100 % Light10T: H =90 % Light 10T: H = 80 % Light10T: H =75 % Light10T: H=70 %
Standard 10T: H = 100 % Standard 10T: H = 100 % Standard 10T: H = 100 % Standard 10T: H = 95 % Standard 10T: H = 90 %
Standard 15T: H =100 % Standard 15T: H = 90 % Standard 15T: H = 85 % Standard 15T: H = 85 % Standard 15T: H = 85 %

Heavy 15T: H =100 % Heavy 15T: H =100 % Heavy 15T: H =100 % Heavy 15T: H = 95 % Heavy 15T: H =90 %




